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Mistni komunikace DFinov - vyjad¥eni

Policie Ceské republiky Krajské feditelstvi policie Stfedogeského kraje Dopravni inspektorat
Meélnik (déle jen PCR ..DI MéInik*) v souladu s ustanovenim § 1 zakona ¢. 12/1997 Sb., o
bezpe¢nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich, v souladu s ustanovenim § 16 odst.
| zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v souladu s ust. § 77 odst. 2 pism. b) zdkona
€. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zménéch n&kterych zikonii a v souladu
s ust. § 10 odst. 5 zak. €. 13/1997 Sb.. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jgich predpist, po
posouzeni projektové dokumentace vySe uvedené stavby z hlediska bezpetnosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich vydava pro éely stavebniho Fizeni ndsledujici vyjadteni:

Predmétem stavebniho objektu je vystavba mistni komunikace Dfinov, na pozemku &. pare.
177/64, 665 k.u. Dfinov. Jedna se o stavbu dopravni a technické infrastruktury pro pozemky uréené
pro vystavbu rodinnych domi. Pozemky budou pfistupné po nové komunikaci ¢asteéné v rezimu
obytné zony, kterd pfedstavuje dopravné zklidnéné tzemi, ve kterém se pohyb viech ucastnikd
silni¢niho provozu odehréva ve spole¢ném dopravnim prostoru. Sou¢ésti akce je i feSeni sjezdi na
pozemky, parkovacich stani, vzdjemného pfipojeni pozemnich komunikaci, atd.

PCR ,,DI Mé&lnik* z hlediska bezpeénosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich
SOUHLASI predlozenym zamérem za dodrZeni nasledujicich podminek:

- Stavebné technické feSeni komunikace bude odpovidat platnym CSN, pro potfeby vozidel
nejvetsich pfedpokladanych (pro vozidla odvozu komundlniho odpadu, vozidla HZS).

- Budou dodrzeny podminky o obeecnych technickych poZadaveich zabezpedujici
bezbariérové uzivani staveb.
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- Lokalita feSend jako obytnd zoéna bude obsahoval viechny néleZitosti pro navrhovani
obytnych z6n v souladu s TP 132 (ZASADY ZKLIDNOVANI DOPRAVY NA POZEMNICH
KOMUNIKACICH V OBCICH) a v souladu dle platnych CSN. Na vjezdu do zény bude
z obou stran umisténo DZ IZ 5a/ I1Z 5b (Obyind zéna/ Konec obytné zény)., Viezd i vyjezd
musi byt stavebné upraven zpisobem, ktery jednoznaéné upozorni na odli§nost dopravniho
rezimu v obytné zoné (pomoci zpomalovaciho prahu v souladu s TP 85 a hmatové
vyznacena varovnym pdsem) a zaroveil tento vjezd do zoény musi byt fidné osvétlen
vefejnym osvétlenim.

- Zpomalovaci prah bude feSen v souladu s navrhovou rychlost (20 km/h) a bude proveden
v souladu s TP 85 tak, aby se nestal nebezpetnou bariérou pro jizdu cyklistt a motocyklistd,

- Pevné piekdzky musi byt umistény v minimalnim bezpeénostnim odstupu 0,5 metru od
okraje pozemni komunikace,

- Sjezdy na komunikaci musi spliiovat podminky uvedené v ust. § 12 vyhl.&. 104/1997 Sb.,
kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich.

- Parkovaci stani budou feena v souladu s CSN 73 6056 (rozméry, oznaceni atd,).

- Osvétleni, odvodnéni, podélné i pfitné sklony budou v souladu s platnymi CSN.

Stavajici pozemnf komunikace parc. & 665 k.. Difnov bude stavebné technicky upravena a
rozSifena popi. upravena zpevnénim a doplnéna o vyhybny (v soutasném stavu komunikace
stavebné technicky neodpovida planovanému obousmérnému provozu). V obou pifpadech musi byt
uprava/ rekonstrukce komunikace provedena nejpozdéji do doby uvedeni navrhované mistni
komunikace D¥inov do uZivani.

=V ramci samotné stavby musi byt dodrZeny platné CSN a nesmi dochézet ke znegi%tovani
pozemni komunikace.

- Technologie budou voleny tak, aby dochdzelo k co nejmendimu omezeni provozu na
pozemnich komunikacich.

- Bude uzito dopravnich znacek a zafizeni v souladu s vyhlaskou & 294/2015 Sb., kierou se
provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, v reflexnim provedeni v zakladni
velikosti v provedeni dle CSN EN 12899-1. Koneéné umisténi a provedeni dopravnich
znaek musi odpovidat podminkam TP 65, TP 132, TP 85.

- Mistni Gpravu provozu na pozemnich komunikacich stanovi podle § 77 odst. 1. pism. ¢)
zdkona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, pisludny spravni tfad.



- Pfi zasahu stavby do pozemni komunikace a omezeni obecného uZivani pozemni
komunikace, bude stanovena prechodni Uprava provozu na pozemnich komunikacich,
kterou stanovi pfislusny spravni ufad po piedchozim pisemném stanovisku PCR ..DI
Mélnik™ podle § 77 odst. 2 pism. b) zékona & 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich a o zmé&nach nékterych zakont.

- Vzajemné pfipojeni pozemnich komunikaci musi spliiovat podminky uvedené v ust. § 11
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.. kterou se provadi zédkon o pozemnich komunikacich. Vzijemné
pfipojeni pozemnich komunikaci bude provedeno vsouladu dle platnych CSN (e,
zpevnéni, podélny sklon, atd,).

- Rozhledové podminky vzajemného pfipojeni' pozemnich komunikaci budou v souladu dle
CSN 73 6110, CSN 73 6101, CSN 73 6102.

-V piipadg, Ze by do plochy rozhledového trojihelnika zasahovaly stavajici stromy, néletové
dieviny a jiné pfekazky, musi byt odstranény.

- Nesmi zde byt nasledné umistény prekd’ky vy$§i neZ 0,75 metru nad trovni jizdniho
pruhu/pasu i sjezdu nebo prekazky o $iti vét3i nez 15 cm ve vzijemném odstupu nejméné 10
metru (véetné oploceni).

Pokud budou vy$e uvedené podminky spinény, lze konstatovat, Ze navrh odpovida obecnym
pozadavkium na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.
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